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BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN
DER STADTGEMEINDE BRUCK A.D.LEITHA

(BESCHLOSSEN IN DER SITZUNG DES GEMEINDERATES VOM 08.10.1998; ERGANZUNGEN
BZW. ANDERUNGEN IN DEN SITZUNGEN DES GEMEINDERATES VOM 14.12.1999 (Erganzung
des Punktes 9.2), 15.02.2000 (Erganzung bei Punkt 8), 10.10.2001 (Streichung der Punkte 4.2 sowie
des Unterpunktes 2.2 bei Punkt 9.2), 19.06.2002 (Ergdnzung um den Punkt 2.4 sowie Streichung des

Punktes 7.1), 21.11.2002 (Abanderung des Punktes 2.1), 03.09.2003 (Streichung des Punktes 5.1

bzw. Abanderung im Punkt 9.2.3.1), 16.11.2005 (Erganzung des Punktes 9.3), 29.3.2006 (Neufas-
sung des Punktes 2.2), 19.12.2006 (Aba&nderung der Punkte 9.2.1.2 und 9.2.1.3), 02.04.2008 (Ergan-
zung des Punktes 9.4), 17.12.2008 (Erganzung des Punktes 6.5), 10.11.2009 (Erganzung der Punkte
4.1 und 6.2), 25.06.2012 (Abanderung der Punkte 1.2 und 2.2), 19.05.2014 (Erganzung des Punktes

6.8), 12.09.2016 (Anderung der Punkte 1.1, 2.4, 6.4, 9.2 und 9.4.2),
Beschlussfassung im Umlaufweg von 08.05.2020 bis 17.05.2020 (Anderung und Erganzung der Punk-
te 1.,2.1,2.2, 6. und 8., PZ.: BRUL — BA40 - 11485)

Beschlussfassung im Umlaufweg von 08.05.2020 bis 17.05.2020 (Anderung und Erganzung der Punk-
te 2.5, 9.2.1, 9.5.1 und 10, PZ.: BRUL — BA41 - 11665)
Gemeinderatsbeschluss 14.04.2021 (Anderung und Ergénzung im Punkt 2.5 (bei gleichzeitiger Strei-
chung der Punkte 9.4 und 9.5) und im Punkt 10, PZ.: BRUL — BA42 - 12131)
Gemeinderatsbeschluss 29.09.2021 (Anderung und Ergénzung im Punkt 5.2 und 5.3
PZ.: BRUL — BA43 - 12176)

Gemeinderatsbeschluss 24.08.2022 (Anderung des Punktes 8, PZ.: BRUL — BA45 - 12300)
Gemeinderatsbeschluss 28.06.2023 (Erganzung der Punkte 11 und12, PZ.: BRUL— BA46 — 12432 -
A)

Gemeinderatsbeschluss 11.10.2023 (Erganzung des Punktes 2.6, PZ.: BRUL— BA47 — 12519)
Gemeinderatsbeschluss 13.12.2023 (Anderung der Punkte 11 und 12, PZ.: BRUL — BA46 — 12432 -
B)

Gemeinderatsbeschluss 10.12.2023 (Anderung des Punktes 11.1, PZ.: BRUL — BA48 - 12385)
Gemeinderatsbeschluss 15.04.2026 (Anderung der Punkte 1, 2 und 11.1; PZ.: BRUL — BA50 — 12902)

. MINDESTGROSSE VON BAUPLATZEN
1.1) Die MindestgréRe von durch eine Grundteilung neu geschaffener Bauplatze im Wohn-

bauland (,Bauland — Kerngebiet (BK)“, ,Bauland-Agrargebiet (BA)“, ,Bauland-

Wohngebiet (BW)“) muss betragen:
a) in der offenen, gekuppelten und der einseitig offenen Bebauungsweise: 500m?
b) in der geschlossenen Bebauungsweise: 400m?
Ausgenommen von dieser Bestimmung ist der Bereich der Schutzzone in der
KG.Bruck an der Leitha bzw. KG. Prugg Schloss.

1.2) Grundstickszusammenlegungen bzw. Teilungen aufgrund von Abtretungen ins 6ffent-
liche Gut sind von der erforderlichen MindestgréRe der Bauplatze ausgenommen.

1.3) Auf Bauplatzen an der Nordseite der "Siedlergasse" bzw. an der Westseite des
"6.Querweges" diurfen nur dann Hauptgebaude errichtet werden, wenn der betreffende
Bauplatz eine Mindestbreite von 8m aufweist.

2. REGELUNGEN FUR DIE ERRICHTUNG VON NEBENGEBAUDEN
(EINSCHLIESSLICH GARAGEN) UND DAS AUFSTELLEN VON MO-
BILHEIMEN UND WOHNWAGEN

2.1) Das dauernde Abstellen von Mobilheimen oder Wohnwagen ist nur gleichzeitig mit bzw.
nach der Errichtung von Hauptgebduden gestattet.

2.2) In der ,offenen, gekuppelten® und ,einseitig offenen* Bebauungsweise missen Gara-
gen einen Mindestabstand von 5m von der StralRenfluchtlinie aufweisen. Dies gilt auch
fur den Fall, dass die Garage in das Hauptgebaude integriert wird.
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2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

5.2)

Der somit entstehende Garagenvorplatz darf zur Strale hin nicht eingefriedet werden,
auller wenn das Tor in der Einfriedung elektrisch und ferngesteuert zu 6ffnen ist.

Ausnahmen vom Mindestabstand von 5m sind in der Schutzzone mdglich bzw. wenn
dies durch einen vorhandenen Altbestand begrindbar ist.

Im Bereich der auf der Parz.Nr. 2214 (K.G. Bruck a.d.Leitha) ausgewiesenen Ver-
kehrsflache ("KFZ-Garagen") sind Gebaude nur in Bauklasse | gestattet.

In Baulandbereichen mit einem vorderen Bauwich gréf3er als 5m ist die Errichtung von
Garagen im vorderen Bauwich gemaR § 51(1) der NO-Bauordnung 2014 idgF. zulas-
sig. Ein Mindestabstand von 5m zur Stral3enfluchtlinie ist allerdings einzuhalten.

WERBEEINRICHTUNGEN

Die Errichtung von Plakatwanden ist, ausgenommen im Bauland-Betriebsgebiet (BB)
und im Bauland-Industriegebiet, sowie ausgenommen als zeitlich befristete Baustel-
lenabgrenzung, verboten.

HARMONISCHE GESTALTUNG VON WOHNGEBAUDEN

Geschlossene und gekuppelte Bebauungsweise

Bei Neu-, Zu- und Umbauten von Gebauden in der gekuppelten oder geschlossenen
Bebauungsweise sind Traufen- und Firsthdhen (unter Berlcksichtigung der gemaf
Bebauungsplan zulassigen Bauklassen), stralienseitige Dachneigungen und das
Dachdeckungsmaterial von benachbarten Gebauden aufeinander abzustimmen.
Ausnahmen von diesen Bestimmungen sind zulassig, wenn sie durch ein Ortsbildgut-
achten belegt werden.

EINFRIEDUNGEN

Im Bereich der Parz.Nr. 1450 (K.G. Bruck a.d.Leitha) ("Bauland - Sondergebiet (BS) -
Zucht und Pflege von Kleintieren") ist eine zweite Einfriedung in Form eines Maschen-
gitters innerhalb des Bereiches "Grinland-Gringirtel (Ggu)" in einem Mindestabstand
von 1,5m zur ersten Einfriedung zu errichten.

StraRenseitige Einfriedungen im Bereich der Siedlung ,Fischamender Strafl3e”

Bei der Errichtung eines Sockels darf dieser nicht héher als 60cm sein. Die Gesamthoé-
he der Einfriedung (Sockel mit aufgesetzten Zaunelementen oder nur Zaunelemente)
darf nicht mehr als 1,5m betragen.

5.3) Im Wohnbauland im Bereich der ,offenen” und/oder ,gekuppelten Bebauungsweise und

einer Bebauungshdhe gemal der Bauklasse | und/oder Il wird die H6he von bauliche
Anlagen, die Einfriedungen gleichen, an seitlichen und hinteren Grundgrenzen auf eine
Hohe von 2m beschrankt. Pro Grundsticksseite darf jedoch auf einer Lange von max.
5m die volle Héhe (3m) ausgenutzt werden.
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6. SCHUTZZONE
Der Geltungsbereich dieser Vorschriften deckt sich mit den im Bebauungsplan ausgewiese-
nen ,Schutzzonen®.

Ziel dieser Bebauungsrichtlinie ist es:

- der traditionellen Baukultur eine respektvolle Werthaltung entgegenzubringen,

- das historisch gewachsene Stadtbild in seinem bekannten Erscheinungsbild angemessen
und sensibel weiterzuentwickeln,

- den Reichtum an Bautypen mit seinen unterschiedlichen Erfordernissen zu erhalten, so-
wie die Uberlieferten historischen Baudetails zu bewahren und

- wesentliche ortstypische Sichtachsen und Blickbezlige weiterhin zu gewahrleisten.

Die gegenstandliche Richtlinie soll helfen, die Uberlieferten Bebauungsstrukturen sensibel
weiter zu entwickeln und die kulturelle Bautradition der Region wieder in Erinnerung zu rufen,
und damit ein Leben in und mit der historischen Kulturlandschaft fir die Zukunft méglich zu
machen.

Neu-, Zu- und Umbauten haben sich hinsichtlich Bebauungsstruktur, Volumen und Proporti-
onen der Baukérper, Dachform und Fassadengestaltung in die Charakteristik des Ortsbildes
und des Objekts einzufiigen.

Bestimmungen:
Folgende Schutzzonenkategorien sind ausgewiesen:

SZ-Kat.-1 - denkmalgeschutzt

SZ-Kat.-2 - erhaltenswert

SZ-Kat.-3 - ortsbildpragend

SZ-Kat.-4 - sonstige Objekte und Bereiche der Schutzzonen

SZ-Kat.-5 - Ortsbildrelevanter Grinraum

Zusatz-Kat. M - Grundstucke, auf denen sich Teile der historischen Befestigungsan-
lage befinden bzw. daran angrenzen

Hinweis:
Im Geltungsbereich der ,Kategorie 1 ist fir samtliche bauliche Malnhahmen eine denkmal-
behodrdliche Bewilligung, unabhangig vom baurechtlichen Verfahren, einzuholen.

Fir jene Teile des Gemeindegebietes, die im Bebauungsplan als ,Schutzzone® ausgewiesen
sind, gelten erganzend bzw. abweichend zu den Bebauungsbestimmungen der Punkte 1-5
und 7-8 die nachstehenden Festlegungen.

Die Schutzwirdigkeit kann im Zuge des Bewilligungsverfahrens, gegebenenfalls auch fur
einen Teil eines Bauwerkes, prazisiert werden (differenziertes Abbruchverbot).

1) Allgemeine Bebauungsvorschriften der ,,Schutzzone Bruck*

Die folgenden Bestimmungen gelten innerhalb der Schutzzonen fur alle von 6ffentlich zu-
ganglichen Orten einsehbaren Bauvorhaben (Gebaude und bauliche Anlagen) gemaf
der §§ 14 und 15 NO-BO 2014.
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1.1.) Uber die Bestimmungen des §56 NO Bauordnung 2014 hinaus ist bei allen Bauvorha-

1.2)

ben das Erreichen des Schutzziels, wenn erforderlich, bis hin zu Baudetails und Stil-
elementen, nachzuweisen (Vorschreiben der anzuwendenden Bauform und Techno-
logie) bzw. vom umgebenden Bestand der Schutzzone abzuleiten, insbesondere im
Hinblick auf

¢ die Proportionen der Baukorper,
¢ die Dimensionierung,
¢ die Erhaltung von historischen Fassaden und Gestaltung von neuen Fassaden un-
ter Berlcksichtigung des schutzenswerten Umgebungsbestandes
¢ die Proportionen und Unterteilung der Fassadendffnungen,
¢ die Neigung, H6he und Form des Dachkérpers, Deckungsmaterial und Aufbauten
von Dachern (bauliche und technische Anlagen), bei letzteren zum Beispiel auch Ein-
richtungen zur Wartung von Kaminen oder zum Sonnenschutz
sowie
¢ verwendete Materialien
o Farbgebung, sowie Anstrichsysteme von Fassaden

Dabei ist insbesondere auf Folgendes, sofern vom 6ffentlichen Raum aus wahrnehm-
bar, zu achten:

e Dachauf- und Einbauten (Dachflachenfenster, Fixverglasungen, Gaupen, und An-
lagen zur Nutzung von Sonnenenergie, Dachterrassen, technische Einbauten etc.)
sind nur in solcher Art, Anzahl, Lage und Grdl3e zulassig, als dass weder das Ge-
samtbild des Objekts, die Form des Daches noch das Erscheinungsbild der Dach-
landschaft beeintrachtigt wird.

¢ Sende- und Empfangsanlagen durfen nicht wahrnehmbar sein.

o Technische Anlagen (Maschinen, Gerate und Beleuchtungskdrper), Mallnahmen
zum Sonnenschutz, Werbeeinrichtungen, Firmenbezeichnungen und Gewerbe-
schilder, Leitungen, Turen, Tore, Fenster, Schaukasten, Fahnen und Verkaufsau-
tomaten auf Fassaden durfen deren Erscheinungsbild nicht erheblich verandern.

1.3.) Die Bestimmung des Absatzes 1.1 und 1.2 gelten auch fur Einfriedungen gegen of-

fentliche Verkehrsflachen.

2. Ergianzende Bebauungsvorschriften fiir die einzelnen Schutzzonenkategorien

Erganzend zu bzw. abweichend von den "Allgemeinen Bebauungsvorschriften fur Schutzzo-
nen" gelten fur die einzelnen Kategorien zusatzlich folgende Bestimmungen:

KATEGORIE 1 - DENKMALSCHUTZ

Der Abbruch von Gebauden bzw. Gebdaudeteilen ist unzuldssig, soweit sie unter
Denkmalschutz stehen, oder erhaltenswirdig sind.

Fur nicht erhaltenswerte Teile des Objektes gelten je nach Entscheidung des Gestal-
tungsbeirats die Bestimmungen der Kategorien 3 oder 4.

KATEGORIE 2 - ERHALTENSWURDIG
Der Abbruch von Gebauden bzw. Gebaudeteilen ist unzulassig, wenn sie vom Gestal-
tungsbeirat als erhaltenswiirdig eingestuft sind bzw. werden.
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Die Wiederherstellung verlorener Teile der historischen Fassadengestaltung ist anzu-
streben. Im abweichenden Fall ist der Gestaltungsbeirat beizuziehen. Fir nicht erhal-
tenswerte Teile des Objektes gelten je nach Entscheidung des Gestaltungsbeirats die
Bestimmungen der Kategorien 3 oder 4.

KATEGORIE 3 — ORTSBILDPRAGEND

Von offentlich zuganglichen Orten aus einsehbare Fassaden sind in ihrer Erschei-
nungsform zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Davon kann nur bei Freigabe durch
ein Schutzzonengutachten des Gestaltungsbeirats abgewichen werden.

KATEGORIE 4 - SONSTIGE OBJEKTE UND BEREICHE

Bauvorhaben missen sich in den historischen Umgebungsbestand einfligen bzw. da-
von abgeleitet werden. Es bestehen keine Einschrankungen beziglich der Material-
wahl.

KATEGORIE 5 - ORTSBILDRELEVANTER GRUNRAUM

Es ist im Einzelfall festzustellen, ob unabhangig von Widmungs- oder Bebauungsbe-
stimmungen der Grinraum ganzlich freizuhalten ist. Sollte das nicht erforderlich sein,
durfen gemaly Flachenwidmungsplan zuldssige Gebaude und Bauwerke in diesen
Raumen das harmonische Erscheinungsbild der daran anschlieRenden Gebaude oder
Bauwerke nicht negativ beeinflussen.

ZUSATZ-KATEGORIE M (Stadtmauer) — Unabhangig von der Unterschutzstellung
der Befestigungsanlage durch das Bundesdenkmalamt muss bei Bautatigkeiten auf
Grundstlicken, auf denen sich Teile der historischen Stadt- oder Zwingermauer befin-
den bzw. daran angrenzen, das Bundesdenkmalamt und der Gestaltungsbeirat hinzu-
gezogen werden

3.) Gestaltungsbeirat
Der Gemeinderat beruft einen Gestaltungsbeirat ein.

Fir Neu- Zu- und Umbauten gemaf §14 NO-BO 2014 sowie fiir anzeigepflichtige Vorhaben
gemaR der §§15 und 16 NO-BO 2014 sind Schutzzonengutachten durch den Gestaltungsbeirat
zu erstellen.

Der Gestaltungsbeirat ist in das Bauverfahren einzubeziehen. So die Schutzzonenbestimmungen
unzweifelhaft erflllt sind, kann auf ein ausfuhrliches Schutzzonengutachten verzichtet werden. Die-
ser Sachverhalt ist durch die Mitglieder des Gestaltungsbeirats zu bestatigen.

Der Gestaltungsbeirat erhalt eine Geschaftsordnung.

Bei Einstimmigkeit des Gestaltungsbeirats kann von den allgemeinen Vorschriften flur
Schutzzonen Abstand genommen werden.

Ergibt die Vorprifung des Bauvorhabens durch die Baubehdrde, dass die Schutzzonenbestimmun-
gen unzweifelhatt erflllt sind, kann auf ein Schutzzonengutachten verzichtet werden.

Weist das Bauvorhaben im Hinblick die Schutzzonenbestimmungen keinerlei Relevanz auf, kann
ebenfalls auf ein Schutzzonengutachten verzichtet werden.

Zumindest ein Mitglied des Gestaltungsbeirates ist in allen Phasen des Bauverfahrens, auch bereits in
der Entwurfsphase zur Beratung des Bauwerbers, hinzuzuziehen.
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Fur die planerischen Mindestanforderungen in der Entwurfsphase mit dem Beirat gilt:

* Eine ausreichende, malistabliche Darstellung der von 6ffentlichen Flachen einsehba-
ren Fassade(n) und Dachkdrper mit raumbildenden Elementen (z.B. Erker, Gaupen,
Einschnitten, etc) in korrekter Darstellung der Hohen (Traufen, Firste) direkt oder nach
einer Bauliicke anschlieRender Gebaude.

» Eine einfache raumliche Darstellung/Perspektive mit angrenzender Bebauung mit
korrektem Augpunkt = 1,70m Uber StralRe/Gehsteig. Alternativ: Ein einfaches analoges
(gebautes) Modell des Projekts in geeignetem Malstab, z.B. 1:200.

7. BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN FUR DAS GRUNLAND

7.1) Fur die im Bereich der "Auwiese" ausgewiesenen "erhaltenswerten Gebaude im Grin-
land (Geb’s mit den Nummern ,B1* bis ,B12“)" ist die zuldssige Gebaudehdhe auf
Bauklasse | beschrankt.

8. FREIFLACHEN

Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Freiflachen sind folgendermal3en auszugestalten:

"F2": Dichte Bepflanzung mit einheimischen, standortgerechten Geholz- und Baumarten
"F3": Sicherung und Ausgestaltung des Bereiches als halbéffentliche Grinflache

"F4": Bauverbotszone Zwinger/Stadtmauer: Gestaltung als Hausgarten

"F5": Freihalten des offenen Gerinnes

,F6“: Freihalten der Stadt- und Zwingermauer
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9.
9.1)

A)

2.2

23

24

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN FUR TEILBEREICHE

Bebauungsvorschriften fiir den Bereich der Parz.Nr. 838, 849/2 und
850 (K.G. Bruck a.d.Leitha) - "Telesiedlung"

IM BEREICH DER BAUKLASSE "I" BZW. DER BAUKLASSE "I ODER Il WAHL-
WEISE" GILT:

Anordnung von Garagen
Die Errichtung von Abstellanlagen fur Kraftfahrzeuge im
Kellergeschol ist nicht gestattet.

Fur die Lage der Garagen ist das beiliegende Gestaltungskonzept
verbindlich.

AuRere Gestaltung von Gebiuden

Bezuglich der Lage der Hauptffirstrichtung sowie der Gestaltung des Hauptgebaudes
und des Ausmalles, wie weit von der Mindestvorgartentiefe abgertickt werden kann, ist
das oben genannte Gestaltungskonzept zu beriicksichtigen.

Das Niveau des fertigen ErdgescholRfullbodens darf maximal 0,6m Uber der angren-
zenden Verkehrsflache liegen.

Das Niveau des Vorgartens ist an das Niveau der angrenzenden Verkehrsflache anzu-
gleichen. Malgebend ist das Gehsteigniveau. Dies gilt auch fur Terrassen, die an das
Haus angrenzen. Die Traufen- und Firsthéhen sind entlang der gemeinsamen Grund-
grenze aufeinander abzustimmen; Differenzen von mehr als 50cm sind unzulassig.
Dies gilt auch fur die Kuppelung von Garagen.

Dachausbildung

2.4.1 Dacher haben eine Neigung von 37° bis 42° aufzuweisen.

2.4.2 Als Dachform ist nur ein symmetrisches Satteldach gestattet.

2.4.3 Die Dacheindeckung hat mit hartem Deckungsmaterial in Form vom Dachziegeln in

braunrotem Farbton zu erfolgen. Auffallend helle oder glanzende Materialien sind
verboten (ausgenommen davon ist die Verwendung von Teilen der Dachflache zur
Errichtung von Sonnenkollektoren).

2.4.4 Dachflachenfenster mit mehr als 1,5m2 Fensterflache sowie Dachgaupen mit einer

Breite von mehr als 2m und seitlich abgerundete sind unzulassig.

2.4.5 Sonnenkollektoren mussen in die Dachhaut integriert werden. Aufgestellte Konstruk-

3.2

3.3

tionen sind nicht gestattet. Die Hauptstruktur muss senkrecht zur Traufe ausgebildet
werden und ist mit der darunterliegenden Fassadengestaltung in Beziehung zu brin-
gen.

Einfriedungen und Werbeeinrichtungen

Die Errichtung von Plakatwanden ist verboten;

Werbeankindigungen und Firmenschilder auf dem Grundstiick sind bis zu einer Maxi-
malgrofe von 0,5m x 0,5m gestattet.

Die Einfriedung gegen die Stral3e ist durch Einzdunung aus Uberwiegend senkrecht
gegliederten Holzelementen (Sockelhdhe max. 30cm und Gesamthéhe inklusive So-
ckel max. 1,2m) herzustellen.

Parabolantennen und Funkantennen mit Abspannungen dirfen nicht an den zu Stra-
Renfluchtlinen hin gerichteten Fassaden und Dachflachen sowie im Vorgarten errichtet
werden und sind so anzuordnen, dass sie von der Strale her nicht einsehbar sind.

Freiflichen
Die eingetragenen Freiflachen sind mit einheimischen, standortgerechten Gehdlzen
und Baumreihen zu bepflanzen.
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B)

IM BEREICH DER BAUKLASSE "lI" BZW. DER BAUKLASSE "lll ODER IV WAHL-
WEISE" GILT:

Die geschlossene Bebauungsweise gilt auch dann erfillt, wenn die Objekte eine ein-

Fir Fernseh- und Rundfunkempfang sind Gemeinschaftsanlagen vorzusehen, Einzel-

Die eingetragenen Freiflachen sind mit einheimischen, standortgerechten Gehdlzen

Bebauungsvorschriften fur den Bereich "ehem. BW-A3 - Heiden-
bergweg/HofleinerstraBe™ und den ostlich anschlieBenden Sied-
lungsbereich ,,Heidenbergweg — Ost“ (K.G. Bruck a.d.Leitha) in den
Bebauungsweisen ,,offen (0)“, ,,gekuppelt (k) und ,.einseitig offene

Garagen mussen einen Mindestabstand von 5m von der StralRenfluchtlinie aufweisen.
Dies gilt auch fur den Fall, dass die Garage in das Hauptgebaude integriert wird.

Der somit entstehende Garagenvorplatz darf an der Stral3e nicht eingefriedet werden,
aulder wenn das Tor in der Einfriedung elektronisch und ferngesteuert 6ffenbar errich-

Wird keine Garage errichtet, gelten die Bestimmungen der Punkte 1.1 und 1.2 sinnge-

Auf unbebauten Parzellen dirfen Wohnwagen und Mobilheime nicht auf- und abge-

1.  Gestaltung und Anordnung der Gebaude
heitliche geschlossene Gestaltung aufweisen.
2. Fernseh- und Rundfunkempfangsanlagen
antennen sind unzulassig.
3. Freiflachen
und Baumreihen zu bepflanzen.
9.2)
Bebauungsweise (eo)*
1. Garagen und Abstellanlagen
1.1
1.2
tet wird.
1.3
man.
1.4
stellt werden.
2 Einfriedungen und Werbeeinrichtungen

2:1 Die Errichtung von Plakatwanden und &hnlichen Werbeanlagen ist verboten.

3.

Anordnung der Gebéaude

3.1 In der ,einseitig offenen Bebauungsweise (e0)* muss entweder mit dem Hauptgebaude

oder mit der Garage an die jeweils ndrdliche, seitliche Grundgrenze angebaut werden.

9.3) Bebauungsvorschriften fiur den Bereich der Parz.Nrn. 2035/1 und

2035/2 in der KG Wilfleinsdorf unmittelbar westlich der L2045 im
Nordwesten der Ortschaft Wilfleinsdorf

Im Bereich der Parz.Nrn. 2035/1 und 2035/2 in der KG Wilfleinsdorf (unmittelbar west-
lich der L2045 im Nordwesten der Ortschaft Wilfleinsdorf) ist im vorderen Bauwich die
Errichtung von Nebengebauden (Kleingaragen) gestattet, wenn:
e das FlachenausmaR des jeweiligen Nebengebaudes 12m? nicht Uberschreitet
und
¢ eine Traufenhohe von 2,5m nicht Gberschritten wird.

Druckdatum: 20.07.2026
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9.4)

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN FUR DEN SIEDLUNGSERWEITE-
RUNGSBEREICH ,,HOCHFELD-WEST* (K.G. Bruck/Leitha)

9.4.1) Jener seitliche Bauwich, der in der ,offenen® Bebauungsweise von Nebengebauden

freigehalten werden muss, kann durch bauliche Anlagen (wie z.B. durch maximal 2,5m

hohe Wande aus verschiedenen Materialien, Griinbepflanzung 0.4.) abgeschlossen
werden, um vom &ffentlichen Gut her einen geschlossenen Eindruck herzustellen.

9.4.2) Mindestanzahl von Stellplatzen fir Personenkraftwagen im Sinne der §§ 63(1) der

9.5)

9.5.1.

NO-Bauordnung 2014 idgF. bzw. §30 (2) Z.10 des NO Raumordnungsgesetzes 2014
idgF.:

Bei der Neuerrichtung von Wohngebauden oder bei der Errichtung von Zubauten zu
Wohngebauden sind pro neu errichteter Wohneinheit 2 Stellplatze flr Personenkraft-
wagen zu errichten.

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN FUR DEN SIEDLUNGSERWEITE-
RUNGSBEREICH DER PARZELLEN 3923, 3924, 3925 und 3927 (KG.
Bruck/Leitha)

Mindestanzahl von Stellplatzen fir Personenkraftwagen im Sinne der §§ 63(1) der NO-
Bauordnung 2014 idgF. bzw. §30 (2) Z.10 des NO Raumordnungsgesetzes 2014 idgF.:
Bei der Neuerrichtung von Wohngebauden oder bei der Errichtung von Zubauten zu
Wohngebauden sind pro neu errichteter Wohneinheit 2 Stellplatze fir Personenkraft-
wagen zu errichten.

Druckdatum: 20.07.2026
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10. BEZUGSNIVEAU
10.1 Siedlung ,,Hochfeld — West*

10.1.1 Im Bereich der Siedlung ,Hochfeld — West* wird fir die im Bebauungsplan gekenn-

zeichneten Baulandbereiche ein von dem in der Natur bestehenden Niveau abwei-
chendes ,Bezugsniveau” festgelegt.

10.1.2 Die in der Beilage ,Bezugsniveau” (,GEPLANTES BEZUGSNIVEAU® - PZ.: BRUL —

BA41 — 11665 - BZ) eingetragenen Hohenpunkte entlang der StraRenfluchtlinie stellen
das geplante endguiltige Niveau der ErschlieBungsstra3en dar und bilden gleichzeitig
die Grundlage fir die Ermittlung des ,Bezugsniveaus® der angrenzenden Baulandfla-
chen. Das im Bereich der jeweiligen Grundsticke bestehende Niveau der Erschlie-
Rungsstralie (siehe auch beiliegende Plandarstellung ,Strallenraumgestaltung — Sied-
lung Hochfeld West“ vom Biro DI Paikl vom 1.8.2019) ist bei der Berechnung der Ge-
baudehdhe als ,Bezugsniveau“ fur die gesamte Bauplatzfliche anzunehmen.

10.2 Siedlung ,.,Fischamender Strale - Nord*“

10.2.1 Im Bereich der Siedlung ,Fischamender Strafde - Nord“ wird fur die im Bebauungsplan

gekennzeichneten Baulandbereiche ein von dem in der Natur bestehenden Niveau
abweichendes ,Bezugsniveau* festgelegt.

10.2.2 Die in der Beilage ,Bezugsniveau 2" (,GEPLANTES BEZUGSNIVEAU" - PZ.: BRUL —

11.

BA42 — 12131 - BZ) eingetragenen Héhenpunkte entlang der StraRenfluchtlinie der ,6f-
fentlichen Verkehrsflache (V6)“ basieren auf dem endgultigen Niveau der Erschlie-
Rungsstrallen und bilden die Grundlage fur die Ermittlung des ,Bezugsniveaus® der
angrenzenden Baulandflachen. Erganzend zu diesen Héhenkoten werden entlang der
Widmungsgrenze der ,privaten Verkehrsflache (Vp)“, der ,Grunland — Parkanlage
(Gp)* und der ,Grunland — Gartnerei (Gg)“ ebenfalls Gelandehdéhen festgelegt. Das
Bezugsniveau der Baulandflachen ist durch eine kontinuierlich verlaufende Anpassung
zwischen den auf den einzelnen Grundstiicken festgelegten Héhenkoten zu ermitteln.

BEGRUNTE DACHER, FASSADEN UND KFZ-STELLPLATZE

11.1 Begriinte Dacher

11.2.

Bei Bauwerken mit mehr als 4 Wohneinheiten und bei Betriebsgebauden mit einer be-
bauten Flache der Gebaude von jeweils mehr als 300m? ist bei Neu-, Zu- und bewilli-
gungspflichtigen Umbauten mit Flachdachern (Dachneigung bis 7°) eine Begrinung
der gesamten Dachflachen vorzusehen. Ausgenommen sind jene Teile der Dachfla-
chen mit einer transparenten Dachdeckung bzw. jene, die fir die Errichtung von Pho-
tovoltaik- und Solaranlagen genutzt werden, sowie Betriebsgebaude, wenn die betrieb-
liche Nutzung nicht mit der Gestaltung eines Grindaches vereinbar ist.

25% der Gesamtdachflache von Hauptgebduden darf als Dachterrasse ausgebildet
werden.

Begriinte Fassaden

Alternativ zu begriinten Dachflachen kénnen bei Neu- und Zubauten von Wohngebau-
den mit mehr als 4 Wohneinheiten pro Bauplatz zumindest 20% der Fassadenflache
eines jeden Gebaudes begrint werden. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind
ortsbildpragende Gebaudefronten in Schutzzonen.

Druckdatum: 20.07.2026
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11.3. Begriinte KFZ-Stellplatze

11.3.1. Bei der Errichtung und Umgestaltung von privaten KFZ-Abstellflachen mit mehr als 4
Stellplatzen im Freien sind die Abstellflachen (ausgenommen Fahrflachen) mit sicker-
fahigen Oberflachen herzustellen.

11.3.2 Bei der Errichtung und Umgestaltung von nicht uberdeckten Parkplatzen (ausgenom-
men nicht Uberdeckte Parkdecks auf Gebauden) mit mehr als 4 KFZ-Stellplatzen mus-
sen Baume mit einem Stammumfang von min. 15-18cm (gemessen in 1m Hohe,
Hochstamm) und einer Baumscheibe von mindestens 10 m?, bei einer Mindestbreite
von 2 m, oder einer alternativen MaRnahme fir die Absicherung einer ausreichenden
Feuchtigkeitszufuhr, gepflanzt werden.

Je vier Stellplatze ist ein Baum zu pflanzen.
Diese Baume sind nach den gltigen Regeln der Technik zu pflanzen, zu pflegen und
in einem vitalen Zustand zu erhalten.

Die Baume mussen derart angeordnet werden, dass unter BerlUcksichtigung der
Wuchshéhe und Kronenform eine maéglichst weitgehende Beschattung der befestigten
Flachen des Parkplatzes erreicht werden kann.

12. UNVERSIEGELTE FLACHEN

12.1. Unversiegelte Flachen sind Teile von Bauplatzen, auf denen jegliche bauliche Anlagen
(ausgenommen unterirdische Bauwerke) unzulassig sind und eine Abdeckung des Bo-
dens mit einer wasserundurchlassigen Schicht nicht gestattet ist.

12.2. Pro Bauplatz missen zumindest 50% der nicht mit Haupt- und Nebengebauden be-
baubaren Flachen des Bauplatzes unversiegelt ausgefuhrt und begrint werden (z.B.:
Wiesen und Rasenflachen, bepflanzte Flachen, Beete, Bewuchs,...). Ausgenommen
davon sind Fahnenzufahrten und Servitutszufahrten. Diese dirfen in jedem Fall befes-
tigt und versiegelt ausgeflihrt werden.

Druckdatum: 20.07.2026



